
1

持続性帯電防止シート
エレスケープ®ご紹介

真空成形用シート
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①エレスケープ®は液晶関連部品、光学部品、各種電子部品
など、ESD対策を必要とする搬送トレイ用に開発された非汚
染性の持続型制電シートです。

②従来の帯電防止とは異なり、カーボン、界面活性材は使用し
ておらずクリーンかつ安定した静電気拡散性を持つ全く新し
いパッケージ素材です。

エレスケープ® 概要
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部品を静電気障害から保護

トレイからの屑発生を解決

耐摩耗性に優れているため、部品接触によるトレイ屑の発生を
抑えます。（対象：エレスケープASS、PP）

クリーン性

繰り返し洗浄での帯電防止性能の変化がなく、複数回の使用が
可能です。

表面抵抗率は109～1011ɱȾ□の範囲で安定した静電気拡散性能
減衰特性を発揮します。

エレスケープ® 特長
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エレスケープ® グレード一覧

グレード ＡＳＳ Ｎ ＰＰ

シート層構成

色 相 ホワイト ナチュラル ナチュラル

厚み（mm） 0.5～2.0 0.3～2.0 0.5～2.0

幅（mm） 500～800 500～1000 500～1000

優位性 耐摩耗性 性能バランス 耐摩耗性

ＰＳ樹 脂

帯電防止ＰＰ樹脂

帯電防止ＰＰ樹脂

ＰＳ樹 脂

帯電防止ＰＳ樹脂

帯電防止ＰＳ樹脂

帯電防止ＰＰ樹脂

ＰＰ樹 脂

帯電防止ＰＰ樹脂
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エレスケープ® グレード別物性表

評価項目 単位 試験法 ＡＳＳ Ｎ ＰＰ

比 重 － 自社法 1.04 1.06 0.92

表面抵抗値 Ω/□ 自社法 109～10 109～10 109～10

引張降伏強さ
（MD/TD）

ＭPa
JISK
7127

29/25 30/29 25/25

引張破断伸び
(MD/TD）

％
JISK
7127

68/47 52/40 －

引張弾性率
(MD/TD）

ＭPa
JISK
7127

1470/1350 1770/1720 980/980

デュポン衝撃強度 Ｊ
ASTM
D2794

1.8 0.8 1.4

テーバー摩耗 mg
JISK7204

準拠
7 21 7
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エレスケープ® 電気的特性

資料：エレスケープ®ＡＳＳ

（測定項目）表面抵抗率

（測定条件）印加電圧５００V／１０sec

ƨ HIPSₑ ƨȦɪȷȯɶɕASS

試料を（温度23±2℃，湿度15，30，60，80±2％RH）の条件下で測定。

湿度依存性 水洗による影響

ƨȦɪȷȯɶɕASSƨ HIPSₑ

試料を流水後、脱湿乾燥 （温度23±2℃，湿度60±2％RH）で測定。
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エレスケープ® 電気的特性

摩擦帯電量

試料を徐電後、粘着ローラーにてシート表面を往復１０回擦り、
帯電させて時間経過に対する帯電量を表面電位計で測定する
。

グレード 単位
0

sec
10
sec

20
sec

30
sec

60
sec

120
sec

180
sec

エレスケープＡＳＳ

Ｖ

20 10 0 ← ← ← ←

エレスケープ Ｎ 30 20 0 ← ← ← ←

エレスケープＰＰ 20 10 0 ← ← ← ←

ＨＩＰＳ帯電防止
（界面活性材練込）

340 240 230 220 210 190 180

試験環境 （温度23±2℃，湿度50±2％RH）で測定。
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◆液晶モジュール搬送トレイ
エレスケープＡＳＳ、エレスケープＰＰ

◆スマートフォン カメラモジュール搬送トレイ

エレスケープＡＳＳ

◆セラミックパッケージ搬送トレイ

エレスケープＮ

◆ＬＥＤモジュール搬送トレイ

エレスケープＮ

エレスケープ® 採用事例
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お問合せ

日本プラスチック工業株式会社

産業資材営業部 本社

〒485-0826  愛知県小牧市東田中字西田100-1

TEL 0568-72-2013 FAX 0568-73-7987

産業資材営業部 東京

〒103-0021   東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社労士ビル9F

TEL 03-6225-5725 FAX 03-6225-5727

生産拠点 美濃工場

〒501-3782  岐阜県美濃市長瀬434

TEL 0575-33-1212 FAX 0575-33-3044

http://www.nipplasi.co.jp


