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      下水道用硬質塩化ビニル管（硬質塩化ビニル管用９０度支管）  

   

 品  名                           ９０ＳＶＲ  

   

                       （メーカー 規格品）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      単位：ｍｍ 

 

呼び径 ｄ ℓ ±5 Ｚ±15 Ａ±20 ｔ Ｂ Ｒ 

 

  

  

 300×250 268.9±0.8 145 100 400 6 9 159  

 350×250 268.9±0.8 145 100 400 6 9 185  

 350×300 320.2±0.9 160 105 450 6 9 185  

 400×250 268.9±0.8 145 100 400 6 9 210  

 400×300 320.2±0.9 160 105 450 6 9 210  

 450×250 268.9±0.8 145 100 400 6 9 235  

 450×300 320.2±0.9 160 105 450 6 9 235  

 500×250 268.9±0.8 145 100 400 6 9 260  

 500×300 320.2±0.9 160 105 450 6 9 260  

 600×250 268.9±0.8 145 100 400 6 9 315  

 600×300 320.2±0.9 160 105 450 6 9 315  

 

１．ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（ＳＢＲ）であり、品質はJIS 

      K6353のI類Ａに準じます。 

２．許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。 
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